






LV1

在 System Inventory 设备机架里，增加 MidiPlus FIT 为控制设备，点击

齿轮图标以打开 MidiPlus控制面板，设置 Input 和 Output 端口为“FIT”

。

Ableton Live

在 Preferences 窗 口 ， Link MIDI 选 项 卡 里 ， 在 第 一 行 设 置

MackieControlXT 的输入输出为 “FIT (Port 2)”，第二行设置  MackieControl

的输入输出为 “FIT”。

Cubase

在工作室设置窗口，在外挂设备下增加新设备如下：Mackie Control

设置它的 MIDI 输入和输出为“FIT”，Mackie Control 2并设置它的 MIDI

输入输出分别为 "MIDIIN2(FIT)"和"MIDIOUT2(FIT)"。

Logic

在 Logic 的主菜单下，转到控制表面 > 设置，从“新建”的下拉菜单中

选择“安装”并选择添加“Mackie Control”，输入输出端口均设置为“FIT端

口1”，然后再次点击新建安装“Mackie Control Extender”，并将输入输

出端口设置为 “FIT端口2”，然后将 “Mackie Control Extender”图标拖拽到 “

Mackie Control”图标的左边。

Pro Tools

转到设置 > 周边设备 > MIDI 控制器，在第一行的“控制器类型 ”菜单

中选择 HUI, 在“接收”和“发送到”菜单中选择 FIT，在第二行的“控制器类

型”菜单中选择HUI, 在“接收” 菜单中选择 “MIDIIN2 (FIT)”，在“发送到”菜

单中选择 “MIDIOUT2 (FIT)”。





1 通道推子 带触控感应的电动推子。

2 Mute 使对应通道的输出信号静音。

3 Solo 激活CUE或SOLO ,取决于LV1的CUE通道设置。

4 旋转编码器
旋转编码器控制通道的前置放大增益或声像。点击第1个Utility按钮以切换增益或声像（默认）。这种切换会

影响该层中的所有通道。此控制的值和标签都会在显示屏上显示。

5
涂鸦条

(显示随控制

器模式变化)

涂鸦条是一种5行的显示屏，可提供通道状态反馈，具体信息会根据不同的控制器模式而发生变化。通道选

择模式

•

 

通道选择按钮的功能（映射）

•

 

通道名称

•

 

通道输入源

•

 

通道类型和 ID

•

 

旋转编码器的功能（前置放大增益或声像）

在用户模式，显示屏标示静音组和用户分配，在翻转模式，Aux 目标通道将在第一行标示。

通道选择模式(默认)按下以选择一个通道。它的按钮会变成白色，按钮的功能会显示在涂鸦条的顶部。未被

选中的通道按钮的颜色与LV1中相应通道的颜色相同。

用户模式(User 按钮开启)16个按钮分别被映射为静音组（1-8）和用户分配键（9-16）。

翻转模式 (Flip 按钮开启)翻转模式 (Flip 按钮开启)

在翻转模式下，选择按钮和涂鸦条的第一行会被用于选择 Aux 目标。

按钮 9–11：选择目标层 (EFX 1–8, MON 1–8, MON 9–16)

按钮 1–8：在 Aux 层选择目标通道

一旦你选择了一个 Aux 目标，推子会翻转。大推子发送到所选择的 Aux 通道，Flip 指示灯闪烁表示模式。

7 User 按钮 使用用户分配键模式

8
Touch & Turn

旋钮

一个LV1或插件控制可以被分配到这个旋钮。一个 LV1 或插件控制可以被分配到这个旋钮。

分配：

点击 Touch & Turn 旋钮，触碰任意 LV1 或插件控制，点击 Touch & Turn 以确认。分配会显示在涂鸦条上。

控制：

旋转旋钮调整所选择的连续控制或开关。按压以增加编码器的分辨率。

Touch & Turn 的映射和值将会显示在 Master 区域的涂鸦条上。

9
Tempo

打击垫
重复点击以设定速度。

10 通道层选择 选择8个层的其中1个。

11
Utility部分

(8个按钮)

为所有通道的旋转编码器切换前置放大增益和声像控制

可分配按钮（在控制面板设置）

可分配按钮（在控制面板设置）

可分配按钮（在控制面板设置）

储存当前状态为新场景

自定义层模式。当此按钮开启时，8个数字按钮被用于选择一个自定义层。在 Standalone 推子模式下没有自

定义映射。

启用翻转模式，用推子来调整发送到 EFX 1–8,MON 1–8,MON 9–16 的电平。按一下 Flip按钮，按钮会发

光，通道顶部的按钮将被用于选择翻转目标。这会在涂鸦条的第一行显示。使用按钮来选择目标 Aux 层和通

道。一旦 Aux 目标被选择后，Flip 按钮会闪烁。

启用 Spill模式，它将忽略通道类型显示所选链组的所有通道。已链接的控制可被调整，DCA 可以用于修剪编

组里的所有推子。在 LV1 显示屏上选择一个 DCA 编组。

6
通道选择

(功能随控制

器模式变化)





技术规格

推子 17个100mm行程的触摸感应电动推子

旋钮编码器 17个可按压旋钮编码器

按键
17个RGB背光的 Select按键、 17个蓝色背光的 Solo按键  、17个红色背光的 Mute按键、

16个RGB背光的通道层选择和实用功能按键

打击垫 1个RGB背光的 Tap tempo垫

显示屏 17个1.14” TFT液晶显示屏

接口 2个用于连接 LED灯的 USB 5V电源输出接口、 1个高速 USB 2.0接口  、1个DC电源输入接口

电源 DC 电源适配器（ DC 12V/2.5A，内正外负）

尺寸（宽x深x高） 44.9 x 28.4 x 6.9（厘米）  17.6 x 11.18 x 2.71（英寸）  

重量 4.28公斤  / 9.43磅



Logic Pro Steinberg Ableton Live

Select(1 - 16)  1 - 16 Select Channel Select Channel Select Channel

MUTE(1 - 16) Mute 1 - 16 Mute Channel Mute Channel Mute Channel 

SOLO(1 - 16) Solo 1 - 16 Solo Channel Solo Channel Solo Channel 

USER User Record Ready Channel Record Ready Channel Record Ready Channel

MUTE(Master) Main Mute Global View Edit Returns

SOLO(Master) Main Solo Solo Clear Solo Clear Solo Clear

TOUCH & TURN Touch & Turn Jog Wheel and Scrub Jog Wheel and Scrub Jog Wheel and Scrub

TAP Tap Cycle Cycle Loop

Utility 1 V-Pot Assign V-Pot Assign V-Pot Assign

Utility 2

Utility 3

Utility 4

NEW Utility 5 Channel left Page Up Channel left

CSTM Utility 6 Channel right Page Down Channel right

FLIP Utility 7 FLIP FLIP FLIP

SPILL Utility 8 CTRL Save CTRL

1 Layer 1 Autom. Read Off Read View Sess/Arr.

2 Layer 2 Autom. Write Write View Clip/Device

3 Layer 3 Autom. Latch Mixer View Detail

4 Layer 4 Autom. Touch Project View Browser

5 Layer 5 Click Add Marker Home

6 Layer 6 Solo Next End

7 Layer 7 Bank left Bank left Bank left

8 Layer 8 Bank right Bank right Bank right

1 Layer 1 Track I/O Input

2 Layer 2 Send Send Send

3 Layer 3 Pan Pan Pan

4 Layer 4 Plugin Insert Plugin

5 Layer 5 EQ EQ Page Up

6 Layer 6 Instrument Dynamic Page Down

7 Layer 7 Bank left Bank left Bank left

8 Layer 8 Bank right Bank right Bank right

Layer 按钮的 V-Pot 模式关闭

Layer 按钮的 V-Pot 模式开启

FIT 控制 LV1 模式
Mackie Control 模式



Pro Tools 功能描述

Select(1 - 16) Select/Rec Ready/V-Sel/Insert 实际功能取决于USER按钮的模式

MUTE(1 - 16) Mute Channel 使通道静音

SOLO(1 - 16) Solo Channel 使通道独奏

Pan Mode

通道选择按钮 1-16 = 选择通道条

V-Pot 1-16 = 控制轨道的声像

USER 按钮背光 = 不亮灯

Rec Ready Mode

通道选择按钮 1-16 =  激活/取消轨道的录音启用

V-Pot 1-16 = 控制轨道的声像

USER 按钮背光 = 红色

Send Mode

通道选择按钮 1-8 = V-Sel，控制发送推子前/后

V-Pot 1-8 = 控制发送电平，V-Pot 9-16 = 控制声像

用 Layer 按钮选择发送通道，详见下面 Layer 按钮模式：Send

USER 按钮背光 = 蓝绿色

Plugin Mode

通道选择按钮 1-8 = Insert.

V-Pot 1,3,5,7 = 控制插件的选择和编辑

V-Pot 8 = 控制插件翻页

USER 按钮背光 = 棕/粉红色

MUTE(Master) Option/All /

SOLO(Master) Rude Solo 当任何通道独奏时亮起指示灯

TOUCH & TURN Jog Wheel和Scrub/Shuttle 按压一次是Scrub, 按压两次是Shuttle

TAP Transport Window 打开/关闭走带窗口

Alt View 打开/关闭当前选择的插件窗口

播放

停止

录音

NEW Transport Mode
按钮背光 = 绿色
详见下面Layer按钮模式：Transport

CSTM Auto Mode
按钮背光 = 黄色
详见下面Layer按钮模式Auto

FLIP Channel left 以逐个通道向左移动推子组

SPILL Channel right 以逐个通道向右移动推子组

1 Send A 选择 Send A

2 Send B 选择 Send B

3 Send C 选择 Send C

4 Send D 选择 Send D

5 Send E 选择 Send E

6 - /

7 Bank left 按通道条数目向左移动推子组

8 Bank right 按通道条数目向右移动推子组

1 Loop 切换循环播放模式

2 Return To Zero 使播放光标定位到项目的开始位置

3 End 使播放光标定位到项目的结束位置

Layer 按钮模式£ ºSend

Layer 按钮模式：Transport

FIT 控制
HUI 模式

USER



4 In 设定当前光标位置为起点

5 Out 设定当前光标位置为结尾

6 Punch 切换录音模式为插入式录音

7 Bank left 按通道条数目向左移动推子组

8 Bank right 按通道条数目向右移动推子组

1 Read 配合通道选择按钮1-8将当前通道的自动化设定为Read

2 Write 配合通道选择按钮1-8将当前通道的自动化设定为Write

3 Touch 配合通道选择按钮1-8将当前通道的自动化设定为Touch

4 Latch 配合通道选择按钮1-8将当前通道的自动化设定为Latch

5 Trim 配合通道选择按钮1-8切换当前通道的自动化 Trim 状态

6 Off 配合通道选择按钮1-8将当前通道的自动化设定为关闭

7 Bank left 按通道条数目向左移动推子组

8 Bank right 按通道条数目向右移动推子组

Layer 按钮模式：Auto
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